CONSEILS PRATIQUES 



a. LA PUISSANCE 

Comme explique plus haut, un ampli ne fait que multiplier un gain d'entree par un facteur 
d'amplification donne pour obtenir un gain de sortie amplifie et ceci dans la limite des possibilites et 
tolerances des composants electroniques. 

En clair meme si un appareil est preconise pour delivrer 200 Watts, il est capable de sortir au moins 
le double sans problemes et meme 4 fois ou plus sa puissance nominale pendant un certain temps 
(en impulsionnel), et s'il ne rend pas Tame assez vite, les enceintes le feront certainement. 

Comment est-ce possible ? La puissance de I'ampli est definie principalement par trois valeurs : la 
sensibilite d'entree, le gain d'amplification (qui est souvent lie { la premiere) et I'impedance de la 
charge branchee sur sa sortie. 

Dans le cas de I'ampli de 200 Watts /8 Ohms, il est preconise qu'avec 3 dBV (1,4 V) { I'entree et une 
charge de 8 Ohms { sa sortie, I'ampli est cense sortir sa puissance nominale de 200 Watts. 

S'il est capable de delivrer cette puissance sur une assez longue periode sans fatiguer (perte de 
puissance) ni chauffer, on appelle cela la "puissance nominale" ou "puissance continue" que certains 
appellent aussi "puissance RMS" (mais ce terme n'est pas tres juste bien que tres souvent utilise). 

En augmentant le gain a I'entree de seulement 3 dB, I'ampli delivrera presque le double en 
puissance, soit 400 Watts (ce qu'on appellera vaguement la puissance "peak" ou "crete". mais tout 
dependra en realite du moment quand les composants commenceront a ecreter.... - un autre article 
sur les ampli donnera plus de details sur ces termes sauvages tel que FTC, IHF, EIA etc. etc.) 

Si on double les enceintes (et en les branchant en parallele) I'impedance tombera { 4 Ohms. 

Done avec 3 dBV (1,4 V) { I'entree et une charge de 4 Ohms { sa sortie, I'ampli delivrera (environ) 400 
Watts (la resistance ayant diminuee de moitie). 

Avec encore une fois 3 dB de plus sur I'entree (et toujours 4 Ohms { la sortie) on n'obtiendra pas loin 
de 800 Watts { la sortie (un ampli bon marche claquera avant d'en arriver la !) 

Dans ces cas extremes, I'ampli chauffera plus rapidement par rapport { son regime normal et sous 8 
Ohms. 

b. Conseil Pratique: 

Si la Led rouge (du clipping ou Limiteur) de votre ampli, s'allume trop souvent, verifiez d'abord que 
vous ne depassiez pas trop le OdB en sortie de console. Sinon baissez le potard de gain de I'ampli de 2 
ou 3 dB! 
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La nature du signal d'entree est tres importante aussi pour les mesures de rendement et de 
puissance. Un signal sinusoidal de 1 kHz sera tres facile a amplifier et I'ampli donnera un tres haut 
rendement et une forte puissance en mesure. Avec un signal complexe comprenant toute la plage 
des frequences audibles (comme la musique.. !) I'ampli ne donnera pas les memes resultats. 

Pour pousser encore plus loin : En utilisant comme source d'entree un signal, certes complexe, mais 
traite et processe avec une dynamique stable et limitee, comme un CD par exemple, la puissance et 
le rendement reel et mesure seront tout autres qu'avec le mix d'un concert live qui sort brut d'une 
console avec de nombreux peaks et exces de dynamique. 

C'est pour cela que les chiffres nous donnent un premier argument, mais ne nous diront pas 
comment un ampli sonne et comment il reagit. 

Certains fabricants (surtout dans le bas de gamme et dans la production artisanale) en profitent 
largement pour annoncer des chiffres de mesure errones et trompeurs. 



c. AMPLI ET ENCEINTES 

D'un point de vue pratique et securite, il est toujours preferable que la puissance de I'ampli soit 
legerement (environ 20%) superieure a celle encaissee par les enceintes. Du fait de ce que je viens de 
dire plus haut, il est tres facile de faire sortir des Watts supplementaires d'un ampli mais en fait, ce 
sont de mauvais Watts charges d'une energie destructive (distorsions, ondes carrees etc..) qui 
viendront vite a bout de vos Haut-Parleurs et moteurs d'aigus. 

Un H-P de son cote est capable d'encaisser bien plus que sa puissance nominale (on parle ici aussi de 
puissance RMS et puissance Peak) pourvu qu'il s'agit d'un signal sain et sans distorsions ni ondes 
carrees. 

On parle alors de Headroom ce qui veut dire la faculte d'encaisser et d'amortir des petits 
depassements de gain avec souplesse et sans saturer ni chauffer. Le son aura alors une bonne 
dynamique et une belle clarte. 

Avec un ampli sous-dimensionne, on aura vite tendance a pousser le gain trop fort (a la quete du 
son) et Ton obtiendra facilement des mediums satures et des graves molles, car I'ampli est 
constamment pousse a ses limites et les H-P seront vite endommages. 



d. ECHAUFFEMENT ET REFROIDISSEMENT 

Un autre facteur influant sur la puissance et le rendement est la stabilite thermique de I'ampli et de 
ses composants. En effet, un transistor qui chauffe delivre moins de puissance que quand il est a 
temperature ambiante. Depasse une certaine temperature (autour de 90 degres) il mourra en 
silence. II est done primordial que le systeme de refroidissement soit au point et efficace. 

Certains amplis qui semblent bien fonctionner au debut d'un concert s'affaiblissent au bout de 
quelques minutes de forte sollicitation du fait d'un echauffement excessif des composants. Resultat : 
moins de son ; des basses molles sans peche et des mediums criardes et saturees. 
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